o 1x T24 Lewis/Shimano Entliftungskit (Spritze, Trichter, Schlauche, Adapter)
e 1x Bedienungsanleitung

Das T24 Lewis Entluftungskit dient zum sicheren und effizienten Entliften von hydraulischen
Bremssystemen (z. B. MTB-Bremsen). Es ermdglicht die Entfernung von Luftblasen und sorgt
fur eine optimale Bremsleistung.

e Saubere, ebene Flache wahlen.
e Schutzunterlage gegen Bremsflussigkeit verwenden.

o Entluftungskit (Spritzen, Schlduche, Adapter)
e Passende Bremsflussigkeit (Mineralol)

e Reinigungsticher und Handschuhe

e Optional T-24 Syringeholder
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Spritzen mit Bremsflussigkeit flllen und entliften (Luftblasen entfernen).
Schlauche an Spritzen und Adapter anschliefen.

Adapter am Bremssystem befestigen.

Reihenfolge:

e Spritze an Bremssattel

e Trichter an Bremshebel

e Erst wenn beide angeschlossen sind, dann Spritze und Trichter 6ffnen
Sicherstellen, dass alle Verbindungen dicht sind.

Optional T-24 Syringeholder als zusatzliche Hilfe nutzen

Bremssystem gemaf} Herstelleranleitung vorbereiten.

Flussigkeit langsam durch das System drucken, bis keine Luftblasen mehr sichtbar sind.
Bei Bedarf Vorgang wiederholen, um vollstandige EntlUftung sicherzustellen.
Anschlieflend alle Anschliisse schlieen und in umgekehrter Reihenfolge |6sen

reinigen.

Nach Gebrauch alle Teile grindlich mit Bremsenreiniger saubern.
Keine aggressiven Chemikalien verwenden.
Trocken lagern, um Korrosion zu vermeiden.

Nur mit geeigneten Bremsflussigkeiten arbeiten.
Handschuhe und Schutzbrille tragen.
Bremsflussigkeit nicht auf Lack oder Haut bringen.
Kinder fernhalten.
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