o 1xT-24 Removing Tool Staubabstreifer - . B
e 1x Bedienungsanleitung
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Der Fork Seal Remover dient zum sicheren und effizienten Entfernen von Gabeldichtungen bei
Federgabeln von Fahrradern. Er erleichtert die Wartung und den Austausch von Dichtungen, ohne
die Gabel oder deren Komponenten zu beschadigen.

e Saubere, gut beleuchtete Flache wahlen.
e Schutzunterlage gegen Ol und Schmutz verwenden.

e Fork Seal Remover

o Inbusschllussel fur Demontage der Gabel
e Reinigungsticher und Schmiermittel

e Neue Dichtungen

=

Fahrrad sicher fixieren (z. B. auf Montagestander).
Laufrad und Bremse entfernen, um Zugang zur Gabel zu erhalten.
3. Gabel gemaf Herstelleranleitung ausbauen.
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4. Gabel fixieren, empfohlen wird die T24-Service Klemme

6. Grofen Cup hochschrauben

7. Sternmutter hochschrauben

8. Flugel einklappen

9. Fork Seal Remover vorsichtig unter die Dichtung flhren.
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10. Sternmutter runterschrauben, sodass Fliigel plan am Dichtring anliegen
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11. Cup runterschrauben bis er plan auf der Gabel aufsitzt
12. T-Stuck Gegen den Uhrzeiger drehen, bis Dichtung rauskommt
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13. Alte Dichtung aus Cup vollstandig entfernen.

o Sitzflache grindlich reinigen.
e Prufen, ob keine Rickstande oder Beschadigungen vorhanden sind.
e Neue Dichtung einsetzen.

e Immer Schutzbrille und Handschuhe tragen.

o  Werkzeug nur fur den vorgesehenen Zweck verwenden.
e Kinder fernhalten.

o Gabelhersteller-Anweisungen beachten.
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