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Tischmodul 

Bedienungsanleitung – 

Service Klemme 

Tischmodul 
Das platzsparende und leichte Tischmodul ist der ideale Helfer beim Gabel-Service. 

Perfekt für Standardarbeiten wie Reinigung und Wartung. 

Einfach auf einer stabilen Arbeitsfläche platzieren. 

Besonderheiten: Kompakt und leicht, ideal für kleine Werkstätten oder unterwegs. 

1. Lieferumfang 
1x Tischmodul 

2x Tellerkopfschrauben 6x30 

Service-Einstätze (separat erhältlich) 

1x Bedienungsanleitung 

 

 

 

 

 

 

2. Zweck des Kits 
Das Tischmodul ermöglicht sicheren Halt für sämtliche Arbeiten an der Federgabel. 

Durch die verschiedenen Einsätze lässt sich jede Gabel und Casting einspannen. 

3. Vorbereitung 

Arbeitsplatz vorbereiten: 
Saubere, ebene Fläche wählen. 

Schutzunterlage gegen Öl verwenden. 

Werkzeuge bereitlegen: 
Inbusschlüssel 

Maulschlüssel 

Spezialwerkzeug 
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4. Montage des Halters 
1. Basisplatte auf einer stabilen Oberfläche fixieren. 

2. Bohrlöcher anzeichnen und mit 5mm Bohrer in der Werkplatte vorbohren 

3. Die 2x 6x30mm Tellerkopfschrauben mit 5nm befestigen 

5. (De-)Montage der Service-Einsätze 
4. Wahl der passenden Größe 

5. Entsprechenden Einsatz mit Schrift nacho ben in Vorrichtung einklicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Runter-/Hochdrücken des Einsatzes zur Demontage 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Einklemmen der  
1. Federgabel, Tauch-/Standrohre einsetzen 

2. Befestigungsschraube handfest anziehen 
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7. Reinigung und Pflege 
Nach Gebrauch alle Teile mit einem sauberen Tuch und ggf. Bremsenreiniger säubern. 

Keine aggressiven Chemikalien verwenden. 

Trocken lagern, um Korrosion zu vermeiden. 

8. Sicherheitshinweise 
Nur mit geeigneten Ölen arbeiten. 

Handschuhe und Schutzbrille tragen. 

Öl nicht auf Lack oder Haut bringen. 

Kinder fernhalten. 

 

 

[ 
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Schraubstock-modul 

Schraubstock-Variante 
Die Schraubstock-Variante lässt sich einfach aufbauen und abbauen – optimal für enge 

Werkstätten und Hobby-Schrauber*innen. 

Besonders geeignet für Ölwechsel, da die drehbare Funktion die Gabel in jeden beliebigen Winkel 

bringt. 

Bei festsitzenden Gabeln (lange ohne Service oder zu viel Drehmoment) bietet diese Variante den 

besten Grip. 

Falls nötig, Gabel im eingebauten Zustand vorsichtig vorlösen. 

Besonderheiten: Stabiler Halt durch Schraubstockmechanismus. Flexibel für verschiedene 

Gabeltypen dank Einsteckklemmen. 

1. Lieferumfang 
1x Schraubstock-modul (2-tlg) 

Service-Einstätze (separat erhältlich) 

1x Bedienungsanleitung 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zweck des Kits 
Das Schraubstock-modul ermöglicht sicheren Halt für sämtliche Arbeiten an der Federgabel. 

Es lässt sich hervorragend am vorhandenen Schraubstock einklemmen. 

Durch die verschiedenen Einsätze lässt sich jede Gabel und Casting einspannen. 

3. Vorbereitung 

Arbeitsplatz vorbereiten: 
Saubere, ebene Fläche wählen. 

Schutzunterlage gegen Öl verwenden. 

Werkzeuge bereitlegen: 
Inbusschlüssel 

Maulschlüssel 

Spezialwerkzeug 
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4. (De-)Montage der Service-Einsätze 
7. Wahl der passenden Größe 

8. Entsprechenden Einsatz mit Schrift nacho ben in Vorrichtung einklicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Runter-/Hochdrücken des Einsatzes zur Demontage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Einklemmen der Federgabel 
3. Klemmbacken um Federgabel, Tauch-/Standrohre legen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klemmbacken + Federgabel in Schraubstock halten 
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5. Mit Gefühl anziehen 

 

 

6. Reinigung und Pflege 
Nach Gebrauch alle Teile mit einem sauberen Tuch und ggf. Bremsenreiniger säubern. 

Keine aggressiven Chemikalien verwenden. 

Trocken lagern, um Korrosion zu vermeiden. 

7. Sicherheitshinweise 
Nur mit geeigneten Ölen arbeiten. 

Handschuhe und Schutzbrille tragen. 

Öl nicht auf Lack oder Haut bringen. 

Kinder fernhalten. 

 

 

 

 

 

 

] 
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Reservebank 

Reservebank 
Die Reservebank ist deine dritte, vierte oder fünfte Hand – der perfekte und saubere Parkplatz 

für Gabelschaft und Standrohre. 

Ideal zum Ablegen von Komponenten während des Services. 

Sorgt für Ordnung und verhindert Beschädigungen. 

Besonderheiten: Erhältlich als Bundle oder einzeln. 

[Bild 

1. Lieferumfang 
1x Reservebank 

2x Tellerkopfschrauben 6x30 

    Service-Einstätze (separat erhältlich) 

1x Bedienungsanleitung 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zweck des Kits 
Die Reservebank ist die optimale Ablage während des Service. 

Kein Ablegen, Kein Verschmutzen, Kein Herunterfallen 

Für längere Dauer ist ein Sicherungsgummi beiliegend. 

Durch die verschiedenen Einsätze lässt sich jede Gabel und Casting einspannen. 

3. Vorbereitung 

Arbeitsplatz vorbereiten: 
Saubere, ebene Fläche wählen. 

Schutzunterlage gegen Öl verwenden. 

Werkzeuge bereitlegen: 
Inbusschlüssel 

Maulschlüssel 

Spezialwerkzeug 

https://d.docs.live.net/6bfcca326a65a6d7/Desktop/Telemetrie24/Betriebsanleitungen/www.telemetrie24.de


     www.telemetrie24.de 
   

 

4. (De-)Montage der Service-Einsätze 
10. Wahl der passenden Größe 

11. Entsprechenden Einsatz mit seitlich in Vorrichtung einführen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. An gewünschter Position um 90° drehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. De-montage in umgekehrter Reihenfolge 

 

 

5. Einklemmen der Federgabel 
14. Federgabel in den Einsatz drücken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/6bfcca326a65a6d7/Desktop/Telemetrie24/Betriebsanleitungen/www.telemetrie24.de


     www.telemetrie24.de 
   

 

6. Reinigung und Pflege 
Nach Gebrauch alle Teile mit einem sauberen Tuch und ggf. Bremsenreiniger säubern. 

Keine aggressiven Chemikalien verwenden. 

Trocken lagern, um Korrosion zu vermeiden. 

7. Sicherheitshinweise 
Nur mit geeigneten Ölen arbeiten. 

Handschuhe und Schutzbrille tragen. 

Öl nicht auf Lack oder Haut bringen. 

Kinder fernhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/6bfcca326a65a6d7/Desktop/Telemetrie24/Betriebsanleitungen/www.telemetrie24.de

